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LA BICI PIU VELOCE
SU QUALSIASI STRADA

La nuova Tarmac SL7 mette fine ai
compromessi e da adesso, le gare non saranno
pil le stesse. Scala le salite con la bici piu
leggera, scatta con quella piu veloce - il tutto
con la leggendaria guidabilita della Tarmac.

E’ come combinare gli attacchi in salita

di Julian Alaphilippe e la potenza esplosiva di
Peter Sagan in un unico rider, senza punti deboli.
L'unica scelta che devi fare & decidere

quando attaccare.



“Indipendentemente da quanto fosse veloce la Venge e da quanto

la SLé fosse guidabile in montagna, per i nostri rider, scegliere tra

le due, significava scendere a compromessi il giorno della gara.

E questo non andava bene. Ecco da dove arriva l'ideal per la nuova SL7.
Semplicemente non eravamo piu disposti a dover scendere a compromessi .
PRODUCT MANAGER

CAMERON PIPER




AERODINAMICA,
RIGIDA E LEGGERA
TUTTO INSIEME

Perché costringere i ciclisti a scegliere tra aerodinami
e peso? Abbiamo innovato per 45 anni e sviluppato la
Tarmac per quasi due decenni. | nostri ingegneri sapeve
che era tempo di realizzare la bici piu veloce nel gruppo
al limite del peso ammesso. Stai ancora utilizzando una

per la salita e una bici per le volate?

“Questo é il tipo di progetto che gli ingegneri amano e odiano

allo stesso tempo: odio perché tutte le prioritd sembrano essere
contrapposte, amore perché sono sfide come questa che ci consentono
di progettare proprio al limite: che é esattamente cio che abbiamo fatto
per la nuova Tarmac.”

COMPOSITES ENGINEER
NADIA CARROLL



QUALSIASI ALTRA
BICI PIU LEGGERA
EILLEGALE

Se vuoi una bici ancora pil leggera, ti conviene consegnare
il tuo tesserino da corridore.

Con 6,7 kg, la nuova Tarmac SL7 & pronta per correre al
limite del peso consentito. Limitando la superficie del telaio
e riducendo strategicamente lo spessore delle tubazioni,

i nostri telai S-Works verniciati pesano circa 800 grammi,
senza rinunciare ad un grammo di aerodinamicita, rigidita e

qualita di guida.




LA BICI PIU VELOCE
SU QUALSIASI STRADA

Concentrandoci sui tubi che incidono davvero
sull’aerodinamica - tubo sella, foderi, tubo sterzo, forcella -
con le forme della nostra Free Foil Library e accoppiandoli
con il nostro manubrio Aerofly Il con i cavi interni e le nuove
ruote Roval Rapide CLX, abbiamo realizzato un “pacchetto”
che permette di guadagnare 45 secondi, su una distanza di
40km, rispetto alla Tarmac SL6. Il tutto senza aggiungere

un grammo.




NIENTE HA UNA
GUIDABILITA’
MIGLIORE

ILnome “Tarmac” ha da sempre nel DNA la guidabilita:
beneficia di una immediata confidenza, comfort e lucidita
per centinaia di km. La nuova Tarmac SL7 alza ancora
una volta l'asticellail livello: & la Tarmac piu equilibrata
di sempre ed ¢ il pit grande esempio di Rider First

Engineering mai realizzato.




MADE IN RACING

Nessun’altra bici e stata influenzata dai nostri corridori quanto la Tarmac.
E" stata una collaborazione lunga 20 anni con i migliori corridori al mondo che ha spinto il
nostro team di ingegneri piu lontano di quanto avessimo mai immaginato fino ad ora.

La nuova Tarmac SL7 ridefinisce la moderna bici da strada.

“Una bici che puo unire il meglio della Tarmac ed il meglio della
Venge? Questo e un sogno per tutti. Sapendo che le prestazioni

non sono un compromesso, questo e lo scenario perfetto.”

DECEUNINCK - QUICK-STEP TECHNICAL AND DEVELOPMENT DIRECTOR
RICARDO SCHEIDECKER

Perché? Le gare stanno diventando sempre pit dure, veloci e con dislivelli sempre pit impegnativi.
Il Tour de France 2019 ha avuto piu dislivello di qualsiasi altro Tour negli ultimi otto anni

- 52.856 metri - e la Tarmac é stata 14 giorni in giallo. Durante la Tappa nr.17 della Vuelta 2019 &
stato stabilito un record nella storia dell'UCI: la piu alta velocita media in una gara di oltre 200 km
- 50,63 km/h - e la tappa venne vinta con una Venge.

[l lusso di scegliere tra una bici aero o una bici da salita in realta non & un lusso, & un sacrificio.




UNA BICI, 45 ANNI
DI INNOVAZIONE

In Specialized lU'innovazione non si ferma mai.

Poco dopo il lancio della Tarmac SL6, abbiamo iniziato a lavorare al
progetto SL7. | nostri ingegneri si sono impegnati a garantire che i
nostri ciclisti non dovessero mai pil scegliere tra aerodinamica e peso.
Grazie alle migliori risorse al mondo in termini di Ricerca e Sviluppo
e ad un team di ingegneri ossessionati, la Tarmac SL7 & un mix di
leggerezza, aerodinamica e qualita di guida che prima si riteneva

impossibile. Ecco cos’é la Tarmac SL7.




RIDER FIRST
ENGINEERING

Grazie all'acquisizione dei dati e conseguenti analisi in molte
parti del telaio nei test nel mondo reale, il Rider First Engineering
garantisce U'equilibrio ottimale tra rigidita e peso, assicurando ad

ogni ciclista la stessa qualita di guida in ogni taglia.

A partire dal nostro enorme database di telemetria rilevata
nel mondo reale, abbiamo creato dei prototipi di telai che sposavano
gli obiettivi di rigidita della Venge e il comfort e la reattivita della
Tarmac SL6, successivamente, per convalidare le modifiche,
abbiamo analizzato i feedback degli atleti della BORA-hansgrohe e
della Deceuninck - Quick-Step. Il risultato e la Tarmac piu veloce e

maneggevole di sempre, per ogni tipo di ciclista.
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LA NUOVA FORMA DELLA
VELOCITA’

La Nuova Forma della Velocita é la nostra filosofia secondo la
quale il vantaggio aerodinamico non deve necessariamente andare
a peggiorare il peso o la qualita di guida e la Tarmac SL7 ne ¢ la
massima espressione. Un lavoro infinito delle forme della nostra
Free Foil Library ci ha permesso di creare la bici piu leggera e piu

veloce di sempre.
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ITERAZIONE INFINITA

La realizzazione della Tarmac SL7 e stato un esercizio di pazienza.
Ogni caratteristica & stata spinta al limite per garantire aerodinamica, peso e rigidita ottimali,
senza danneggiare le altre caratteristiche. Questa & stata una battaglia, letteralmente giocata

sui grammi, che ha coinvolto ogni risorsa a nostra disposizione.

“Quando spingiamo al limite ciascuna di queste caratteristiche senza
comprometterne un‘altra, sono i nostri anni di esperienza, le nostre
incredibili risorse, che ci consentono di ottenere una bici leggera nei
limiti delle regole, con un pacchetto aerodinamico come nessun altra
bici da strada, che offre ancora la famosa qualita di guida e la
maneggevolezza proprie della Tarmac. ~
DESIGN ENGINEER
IAN MILLIKEN

Con la Tarmac SL7 abbiamo disegnato tutto al limite. | primi prototipi erano estremamente
aggressivi e sostanzialmente sperimentali: con il minimo materiale necessario per creare un telaio,
sapevamo che avrebbero fallito i test e che avrebbero mancato gli obiettivi di rigidita, ma erano
quasi il 20% al di sotto del nostro obiettivo di peso. Da li, per raggiungere il target della rigidita,
abbiamo avvolto strategicamente questi telai con altro carbonio. In laboratorio sono state testate
diverse sovrapposizioni per migliorare la rigidita, poi abbiamo continuato con l'analisi FEA, che
consente di variare infinitamente dimensioni, forme, angolazioni, posizioni, materiali e disposizione
degli strati: parliamo di centinaia di layup, con migliaia di iterazioni per arrivare al design con il
miglior rapporto tra rigidita e peso. Adottare questo approccio significa ottenere un prodotto finale

leggero, aerodinamico e performante: in poche parole nessun compromesso.



INTEGRAZIONE UGUALE
VELOCITA’

‘ Il nuovo telaio Tarmac SL7 é veloce e leggero, ma non avremmo

potuto raggiungere i nostri obiettivi senza i componenti piu veloci

al mondo, dal manubrio Aerofly Il della Venge alle nuovissime ruote

Roval Rapide. Per garantire una bici a 6,7 kg, abbiamo progettato un

nuovo attacco per la Tarmac che consente di risparmiare 45 grammi,
nascondendo anche il cablaggio per migliorare 'aerodinamica.

Ma i nostri meccanici del Pro Tour sono stati sinceri, chiedendoci

di realizzare una Tarmac SL7 sulla quale fosse facile fare

manutenzione giorno dopo giorno e che garantisse ai migliori ciclisti

del mondo la soluzione perfetta.




BEYOND GENDER

C’e probabilmente piu differenza tra due ciclisti maschi che
tra un maschio ed una femmina.

Il genere da solo non fornisce dati sufficienti, questo significa
che separare la nuova Tarmac SL7 nelle versioni uomo

o donna & arbitrario e obsoleto. Significa che & tempo di

guardare oltre le differenze di genere.
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ROVAL
RAPIDE
CLX

Al fine di realizzare il set di ruote piu veloce possibile con le dinamiche
riscontrate nelle condizioni del mondo reale, abbiamo sviluppato forme
nettamente diverse per i cerchi anteriori e posteriori Rapide CLX.
Combinando la velocita della CLXé4 e la leggerezza della CLX32, con
un’incredibile stabilita alle alte velocita, le nuove Rapide CLX sono le
migliori ruote da corsa all-around mai realizzate, con meno resistenza
rispetto alla maggior parte dei set di ruote da 65mm, 25% di stabilita

in pit nelle raffiche di vento rispetto alle CLX50 e piu leggere rispetto
alla maggior parte delle ruote da salita. Le Rapide CLX portano l'anima

della Tarmac SL7, senza compromessi, ad un livello superiore.

S-WORKS
POWER CON
MIRROR

Abbiamo unito oltre 20 anni di esperienza di Body Geometry
con Retdl, il pit grande database al mondo di fitting per
ciclisti, con il materiale all'avanguardia, per creare la

migliore combinazione di prestazioni e comfort in sella .

S-WORKS
VENT

Le S-Works Vent sono le piu ventilate su strada, con tutto il
design, le prestazioni ed il comfort del Body Geometry che
hanno reso leggendarie le S-Works 7. Le nuove S-Works
Vent sono semplicemente il modo piu fresco per andare

veloce.

S-WORKS
TURBO
COTTON

La nostra mescola Gripton e un rivestimento in cotone a 320TPI si
uniscono per creare il copertoncino piu veloce del mondo. Bassa
resistenza al rotolamento, tenuta incredibile per uno pneumatico
fatto a mano che pesa solo 220 grammi ed & dotato di protezione

contro le forature BlackBelt.
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S c 0 P R I L A S Q U A D R A Alla creazione della nuova Tarmac SL7 abbiamo dedicato una squadra di centinaia

PRODUCT MANAGER
CAMERON PIPER

di persone, guidata da ingegneri e designers ossessionati dall'innovazione.

DESIGN ENGINEER COMPOSITES ENGINEER
IAN MILLIKEN NADIA CARROLL

ROAD + GRAVEL PRODUCT LEADER MANUFACTURING ENGINEER DESIGN ENGINEER

STEWART THOMPSON HARRY CHI GLENN BENNETT
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LA NUOVA TARMAC SL7 ADOTTA IL RIDER-FIRST ENGINEERED™?
Si. Ogni telaio ha la stessa leggendaria reattivita in salita e guidabilita in discesa che ti

aspetteresti da una qualsiasi delle nostre bici da strada Performance.

QUANTO PESA LA TARMAC SL7?
La S-Works Tarmac SL7 utilizza il nostro carbonio pil pregiato FACT 12r per ottenere un

peso (verniciato) di 800 g nelle colorazioni pit leggere.

Il peso completo del modello S-Works Di2 e di 6,7 kg nella colorazione Carbon/Color Run

Silver Green.

| modelli Tarmac SL7 Pro ed Expert utilizzano il nostro materiale carbonio FACT 10r e

hanno un peso del telaio di 920 g.

ILmodello Tarmac SL7 Pro UDi2 completo pesa 7,3 kg e il modello Tarmac SL7 Expert UDi2
pesa 7,65 kg.

QUAL E' LADIFFERENZA TRA | TELAI FACT 12R E | 10R?
Le principali differenze tra questi due livelli di telaio sono la composizione degli strati
di carbonio e il carbonio stesso. Entrambi i telai condividono lo stesso design e non vi

alcuna differenza nella maneggevolezza o nella qualita di guida tra di loro.

PARLANDO DI AERODINAMICA, QUANTO E PIU VELOCE LA NUOVA TARMAC SL7
RISPETTO ALLA GENERAZIONE PRECEDENTE, TARMAC SL6?
La nuova Tarmac SL7 non offre compromessi e gran parte dello sviluppo riguardava la
velocita. Aerodinamicamente, la nuova Tarmac SL7 fa risparmiare, in media, 45 secondi
su un percorso di 40 km rispetto alla Tarmac SLé6. Questi guadagni aerodinamici sono il
risultato di miglioramenti al telaio, gruppo manubrio integrato (Aerofly e attacco Tarmac)

e alle ruote Roval Rapide.

| TEAM PROFESSIONISTICI UTILIZZANO UNA VERSIONE SPECIALE DELLA TARMAC?
La Tarmac e stata sviluppata con gli input dei nostri ciclisti professionisti ormai da molte
generazioni. La S-Works Tarmac SL7 in vendita & identica alle bici utilizzate da atleti

professionisti come Sagan, Alaphilippe e van der Breggen.

QUAL E' LA GEOMETRIA DELLA TARMAC SL7?
La Tarmac SL7 utilizza la stessa geometria e maneggevolezza della Tarmac SLé e della

Venge. Le misure dettagliate sono disponibili nelle tabelle specifiche.

COME VENGONO MISURATI STACK E REACH SULLA TARMAC?
Stack e reach sono misurati al centro della parte superiore del tubo sterzo come di consueto.
Sebbene questi numeri siano leggermente diversi dalla Tarmac SLé, la geometria € identica

tra Tarmac SL6, Tarmac SL7 e Venge.

Questo perché nella misurazione non si tiene conto della nuova battuta della serie sterzo che -

chiaramente - verra sempre montata, la posizione piu bassa per 'attacco manubrio & invariata.

DI QUALI MISURE DI ATTACCO DISPONE LA TARMAC SL7?
La nuova Tarmac ha un attacco manubrio disponibile con due angoli, -6 e -12 gradi. L'attacco
-6 & disponibile nelle lunghezze 70/80/90/100/110/120/130mm ed & montato sulle bici o
acquistabile aftermarket. Il -12 gradi & disponibile nelle lunghezze 110/120/130/140mm ed &

disponibile aftermarket.

QUALI MANUBRI SONO COMPATIBILI CON LATTACCO MANUBRIO DELLA TARMAC SL7?
L'attacco manubrio della Tarmac ha il passaggio cavi pit pulito se abbinato al manubrio
S-Works Aerofly II. E stato progettato con un tradizionale morsetto da 31,8 mm per funzionare

anche con la maggior parte degli altri manubri sul mercato.

IL REGGISELLA DELLA NUOVA TARMAC QUALE OFFSET HA?
Il reggisella della S-Works Tarmac SL7 & disponibile con offset 20mm e Omm, con lunghezze

da 300mm e 380mm. Le bici complete e i telai saranno montati con il modello offset da 20 mm.

COME PUO ESSERE MONTATA LA TARMAC SL7?
La Tarmac SL7 & compatibile solo con freni a disco idraulici. Tutti i modelli possono essere

montati con trasmissioni elettroniche o meccaniche.

Tre battute della serie sterzo sono incluse in tutti i modelli di Tarmac SL7. Queste battute

consentono tre diversi montaggi, che dipendono chiaramente dal tipo di cablaggio scelto:

- Attacco manubrio integrato Tarmac con cambio elettronico
- Attacco manubrio integrato Tarmac con cambio meccanico
- Battuta universale per attacco manubrio standard e distanziali rotondi con cambio

elettronico o meccanico.
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GRUPPO MANUBRIO INTEGRATO: COM’E ASSEMBLATO0?

Dopo aver scelto la trasmissione, & necessario scegliere la battuta dello sterzo specifica
per guidare i cavi del freno e del cambio. | distanziali integrati consentono una facile
regolazione in verticale (fino a 35mm di stack] e i cavi sono nascosti sotto il nuovo attacco
per la configurazione piu pulita. Fare riferimento al manuale per le istruzioni di montaggio

complete.

Proprio come per la Venge, i ciclisti possono personalizzare la propria posizione tramite

distanziali rimovibili e gestire i cavi esterni dall’attacco, il tutto senza ricablare la bici.

GRUPPO MANUBRIO INTEGRATO: ESISTE ANCHE UN ATTACCO COMPUTER INTEGRATO?

Il nuovo attacco Tarmac offre un supporto integrato per computer, con attacchi compatibili
per i seguenti marchi: Wahoo, Garmin, Polar, Cateye e Bryton. Inoltre, c’é un supporto
progettato per i dispositivi GoPro, Specialized Flux Lights e un nuovo supporto progettato

per le luci Specialized Stix lights.

QUAL E LA MISURA DI GOMME PIU GRANDE CHE POSSO MONTARE SULLA TARMAC SL7?

Ogni Tarmac SL7 viene fornita con pneumatici da 700x26mm, tuttavia il telaio & stato
progettato con uno spazio per le ruote pilt ampio. Puoi montare pneumatici fino a 32c
su cerchi da 2Tmm con 4mm di spazio libero tutto intorno. Naturalmente, tutto dipende
dalla combinazione esatta di pneumatici e cerchi, in quanto vi & una certa differenza tra gli
pneumatici. Ti consigliamo di controllare il montaggio della gomma prima di uscire per il

tuo giro.

POSSO RIMUOVERE IL SUPPORTO DEL DERAGLIATORE ANTERIORE?

Sil La Tarmac SL7 ha un supporto del deragliatore removibile, cosi da avere un montaggio
piU pulito possibile quando monti una guarnitura 1x. Se il supporto viene rimosso, la

Tarmac SL7 prevede una copertura per il foro del cavo e i due fori filettati.

DOVE SI TROVA LA JUNCTION BOX DEL SHIMANO DI2?

Il nuovo reggisella in carbonio della S-Works Tarmac offre una posizione integrata per la
Junction Box, come per la Venge. Questa posizione garantisce un facile accesso alla porta
diricarica o al pulsante per le regolazioni. Se si utilizza una trasmissione wireless, in tutti i

modelli Tarmac SL7 & inclusa una copertura secondaria per coprire la porta del reggisella.

In alternativa, se si preferisce, &€ ancora possibile installare il A-Junction sul manubrio.

QUALI SONO LE ALTRE SPECIFICHE TECNICHE DELLA TARMAC SL7?

Tuttii modelli Tarmac SL7 hanno un movimento centrale filettato BSA da 68 mm. Le battute

delle ruote sono per assi passanti 142x12 e 100x12, con standard dei freni a disco Shimano.

SONO DISPONIBILI ALTRI MODELLI DI TARMAC SL7?

La gamma non si ferma con il modello Tarmac SL7 Expert - con i modelli Tarmac SL6 9r
ancora disponibili, i ciclisti hanno tutte le prestazioni che ci si puo aspettare dalla linea
Tarmac: Rider First Engineered - nato da infinite iterazioni del layup di carbonio e test nel

Win Tunnel per valutare il peso e le prestazioni aerodinamiche.

TARMAC SL6 9R Questi telai sono ancora il riferimento per una bici da corsa completa,
battendo i suoi concorrenti in tutte le categorie per farti attraversare la linea piu

velocemente.

TARMAC SL6 COMP viene fornita con una specifica senza complicazioni che include il
cambio meccanico Shimano Ultegra e freni a disco idraulici, robuste ruote DT R470 a disco

e la nostra sella Power preferita dai fan. Peso: 7.9kg

TARMAC SL6 SPORT viene fornita con una specifica affidabile che include il cambio
meccanico Shimano 105 e freni a disco idraulici, ruote affidabili DT R470 e la nostra sella

Power preferita dai fan. Peso: 8.1kg

TARMAC SL6 viene fornita con una specifica affidabile che include il cambio meccanico
Shimano Tiagra a 10 velocita, freni a disco idraulici, robuste ruote Axis Sport Disc e la
nostra sella Power preferita dai fan.

Peso: 8,65 kg











